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ANTENNE SATELLITARI A PUNTAMENTO AUTOMATICO



L’antenna Simplex è un modello totalmente manuale.

Richiede all’utilizzatore una minima manualità per il puntamento.

Viene fornito con l’antenna un SatFinder che vi permetterà di puntare il satellite ascoltando un suono che sarà tanto 

più acuto quanto più preciso sarà il puntamento.

• gruppo motore dell’antenna

• parabola e relativo materiale per il fissaggio al gruppo motore

• 5 metri di cavo di antenna già intestato con connettori F

• 5 metri di cavo di controllo già intestato RJ45

• controller

• SatFinder

• Manuale Utente

• Peso kg 4/5

• 400 mA

Può essere utilizzato sia con i modelli più datati che con quelli di ultima generazione.
Non necessita di particolari installazioni e consente il controllo dell'antenna in vostro possesso svincolandovi dalla necessità di avere la 
connessione audio con la Beep-Box. Permette di selezionare il satellite di interesse (il modello base ha due satelliti preprogrammati) e di 
ricercarlo ed identificarlo anche a TV e decoder spenti.
L'aggiornamento è una operazione banale che ogni utente può eseguire mediante una semplice chiavetta USB.

L’antenna Simplex è un modello totalmente manuale.

MODELLO SIMPLEX
Contenuto della confezione

Puntatore automatico



L’antenna SI è un modello a puntamento automatico che non monta nè GPS nè Sensore di inclinazione.

Non richiede l’intervento dell’utente per il puntamento.

Necessita che il decoder sia preventivamente programmato con almeno uno dei canali in chiaro del satellite

da ricevere.

Una volta effettuato il puntamento consente di poter aggiornare il decoder.

Non genera problemi qualora vengano cambiate le frequenze di un provider.

Memorizza l’ultima elevazione di puntamento al fine di minimizzare il tempo di ricerca alla successiva scansione.

• gruppo motore dell’antenna

• doppia piastra per l’installazione

• parabola e relativo materiale per il fissaggio al gruppo motore

• 5 metri di cavo di antenna già intestato con connettori F

• 5 metri di cavo di controllo già intestato RJ45

• cavo SCART-RCA

• controller BeepBox

• Manuale Utente

• Peso kg 4/5

• 400 mA

L’antenna SI è un modello a puntamento automatico che non monta nè GPS nè Sensore di inclinazione.

MODELLO SI

Contenuto della confezione

• parabola e relativo materiale per il fissaggio al gruppo motore

• 5 metri di cavo di antenna già intestato con connettori F



L’antenna Full Automatic non necessita del decoder per il puntamento e non richiede alcuna operazione 

all’utilizzatore.

Una volta effettuato il puntamento consente di poter aggiornare il decoder.

Qualora vengano cambiate le frequenze e/o i transponder da parte dei provider, l’aggiornamento può essere 

eseguito dallo stesso utente semplicemente scaricando un file su una chiavetta USB che si potrà inserire 

direttamente nel sistema del puntamento.

Memorizza l’ultima elevazione di puntamento al fine di minimizzare il tempo di ricerca alla successiva scansione.

Può essere dotata o meno di GPS e sensore di inclinazione.

• gruppo motore dell’antenna

• parabola e relativo materiale per il fissaggio al gruppo motore

• 5 metri di cavo di antenna già intestato con connettori F

• 5 metri di cavo di controllo già intestato RJ45

• 1 metro di cavo di antenna già intestato con connettori F

• 1 metro di cavo di controllo già intestato RJ45

• sistema di puntamento

• controller

• Manuale Utente

• Peso kg 4/5

• 700 mA

Controller

Puntatore

Controller

L’antenna Full Automatic non necessita del decoder per il puntamento e non richiede alcuna operazione 

MODELLO SAT2

Contenuto della confezione



Accessori
MODELLOMODELLOSIMPLEX
È una antenna estremamente economica, ed è rivolta a quella utenza che ha già una buona esperienza e praticità 

nel puntamento.

MOTORIZZATA si punta dall’interno della cellula e si avvale dell’aiuto di un Beep Finder.

E’ corredata di doppia piastra una viene fissata sul tetto del camper caravan e la seconda viene avvitata sulla stessa.

ALTEZZA l'antenna chiusa è alta circa 21 cm.

PROTEZIONE l'antenna è protetta da una chiusura sotto chiave ed i motori si bloccano, se durante 

l'orientamento, trovassero degli ostacoli.

ALIMENTAZIONE l'antenna è alimentata da soli tre fili (negativo, positivo e sottochiave).

COLLEGAMENTO il collegamento tra il centralino (cellula) e l'antenna (tetto) avviene tramite un connettore di rete 

che ne facilita lo smontaggio in caso di avaria o guasto.

CORREDO 5 m di cavo rete, 5 m di cavo coassiale, libretto di istruzioni e beep finder.

DOPPIO LNB per collegare due decoder/televisioni da richiedere in fase d’ordine

Accessori
MODELLOMODELLOSI
GPS velocizza il tempo di puntamento e determina l’esatta elevazione dell’antenna.

DOPPIO LNB per collegare 2 decoder/televisioni. (da richiedere in fase d’ordine).

PUNTATORE consente il puntamento dell’antenna indipendentemente della presenza o meno del decoder. E’ 

abbinato ad un nuovo centralino Beep-Box che ne comanda gestione. Ha una porta USB per poter aggiornare sia 

il firmware dell’antenna che le eventuali variazioni dei satelliti.

Gli aggiornamenti saranno disponibile quando ci sono delle variazioni, sul nostro sito www.techno-media.it 

sezione download.

Accessori
MODELLOMODELLOSAT2
GPS velocizza il tempo di puntamento e determina l’esatta elevazione dell’antenna.

DOPPIO LNB per collegare 2 decoder/televisioni. (da richiedere in fase d’ordine).

PUNTATORE consente il puntamento dell’antenna indipendentemente della presenza o meno del decoder. E’ 

abbinato ad un nuovo centralino Beep-Box che ne comanda gestione. Ha una porta USB per poter aggiornare sia 

il firmware dell’antenna che le eventuali variazioni dei satelliti.

Gli aggiornamenti saranno disponibile quando ci sono delle variazioni, sul nostro sito www.techno-media.it 

sezione download.sezione download.
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